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Alita lineáris levegőpumpák 

_
A hatékony sűrítettlevegő-termelést biztosító Alita lineáris levegőpumpák tervezésekor fontos szempont volt 
az alacsony zajszint és a kis elektromos energiafogyasztás. A levegő áramlását a visszacsapó szelepekkel (3) 
ellátott kupakokban (2) elhelyezett rugalmas membránok (1) rezgése biztosítja. A membránokat tartó állandó 
mágneseket (4) az elektromágneses tekercspár (5) által létrehozott váltakozó mágneses mező mozgatja. A 
folyamat ily módon mechanikai súrlódás nélkül, nagy hatékonysággal és alacsony zajszinttel működik.
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5Jellemzők:

> folyamatos levegőáramlás  
> alacsony zaj- és rezgésszint  
> nagy hatékonyság  
> kis elektromos energiafogyasztás  
> hosszú élettartam  
> olajmentes kivitel  
> kompakt és könnyű szerkezet   
egyszerű karbantartás  
> hőszigetelés  
> kül- és beltéri használat  
> megbízható megszakított és folyamatos üzem  
> biztonságos szerkezet  
> automatikus membránhiba-észlelés
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Az ALITA termékek teljesítik az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 
2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírásait.

Az ALITA standard lineáris levegőpumpák 
megfelelnek az Európai Közösség (CE) gépi 
berendezésekről szóló irányelvének.

Standard pumpamodellek AL-40, AL-60, AL-80
Alita_Lineáris levegőpumpák

Modell AL-40 AL-60 AL-80

Max. Teljesítmény 48 W 72 W 86 W

Zajszint 36 dB 38 dB 39 dB

Tömeg 5.6 kg 6.5 kg 6.5 kg 

Kimenet ø 18 mm

Max. munkanyomás 220 mbar

Energiafogyasztás (maximum 
üzemi nyomás) 40 W 50 W 52 W

Feszültség, frekvencia 230V 50Hz

IP védettség IP54

Méretek (h x sz x m) 205 mm x 173 mm x 202 mm

A közölt információk névleges egységre vonatkozó tesztek eredményein alapszanak. A specifikáció 
figyelmeztetés nélküli változtatás tárgyát képezi.
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Az ALITA termékek teljesítik az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 
2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírásait.

Az ALITA standard lineáris levegőpumpák 
megfelelnek az Európai Közösség (CE) gépi 
berendezésekről szóló irányelvének.

Štandardné modely AL-100, AL-120, AL-150, AL- 200
Alita_Lineáris levegőpumpák

Modell AL-100 AL-120 AL-150 AL-200

Max. Teljesítmény 120 W 124 W 160 W 261 W

Zajszint 41 dB 42 dB 44 dB 45 dB

Tömeg 8.3 kg 8.3 kg 10.1 kg 10.1 kg 

Kimenet ø 18 mm 26 mm

Max. munkanyomás 260 mbar

Energiafogyasztás (maximum 
üzemi nyomás) 78 W 97 W 110 W 125 W

Feszültség, frekvencia 230V 50Hz

IP védettség IP54

Méretek (h x sz x m) 248 mm x 205 mm x 245 mm

A közölt információk névleges egységre vonatkozó tesztek eredményein alapszanak. A specifikáció 
figyelmeztetés nélküli változtatás tárgyát képezi.
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Az ALITA termékek teljesítik az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 
2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírásait.

Az ALITA standard lineáris levegőpumpák 
megfelelnek az Európai Közösség (CE) gépi 
berendezésekről szóló irányelvének.

Standard pumpamodellek AL-250, AL-300, AL-400
Alita_Lineáris levegőpumpák

Modell AL-250 AL-300 AL-400

Max. Teljesítmény 240 W 290 W 440 W

Zajszint 46 dB 47 dB 49 dB

Tömeg 18,8 kg 22,1 kg 22,2 kg 

Kimenet ø 30 mm

Max. munkanyomás 260 mbar

Feszültség, frekvencia 230V 50Hz

IP védettség IP54

Méretek (h x sz x m) 420 mm x 248 mm x 262 mm

A közölt információk névleges egységre vonatkozó tesztek eredményein alapszanak. A specifikáció 
figyelmeztetés nélküli változtatás tárgyát képezi.
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Výrobky ALITA spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

ALITA štandardné lineárne vzduchové pumpy 
zodpovedajú  smernici pre strojné zariadenia 
Európskeho spoločenstva (CE).
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Az ALITA termékek teljesítik az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 
2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírásait.

Az ALITA standard lineáris levegőpumpák 
megfelelnek az Európai Közösség (CE) gépi 
berendezésekről szóló irányelvének.

Alita_Lineáris levegőpumpák 

Modell AL-6A/
AL-6SA

AL-15A/
AL-15SA

AL-30M/
AL-30MSA

Áram 0,1 A 0,2 A 0,25 A

Felvett teljesítmény 13 W 26 W 35 W

Zajszint 27 dB 29 dB 35 dB

Tömeg 2,4 kg 2,4 kg 3,7 kg

Max. munkanyomás 100 mbar 200 mbar

Méretek (h x sz x m) 150 mm  x 130 mm  x 111 mm

Feszültség, frekvencia 230V 50Hz

IP védettség IP54

Nyomás modellek
AL-6A, AL-15A 

Nyomás és vákuum modellek
AL-6SA, AL-15SA, AL-30MSA

A közölt információk névleges egységre vonatkozó tesztek eredményein alapszanak. A specifikáció figyelmeztetés 
nélküli változtatás tárgyát képezi.
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Az ALITA termékek teljesítik az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 
2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírásait.

Az ALITA standard lineáris levegőpumpák 
megfelelnek az Európai Közösség (CE) gépi 
berendezésekről szóló irányelvének.

Alita_Lineáris levegőpumpák

Nyomás és vákuum modellek
AL-40SA, AL-60SA, AL-80SA

A közölt információk névleges egységre vonatkozó tesztek eredményein alapszanak. A specifikáció figyelmeztetés nélküli 
változtatás tárgyát képezi.

Modell AL-40SA AL-60SA AL-80SA

Max. Teljesítmény 48 W 72 W 86 W

Zajszint 36 dB 38 dB 39 dB

Tömeg 5.6 kg 6.5 kg 6.5 kg 

Kimenet ø 1/4” FPT

Max. munkanyomás 210 mbar

Max. munkavákuum 150 mbar

Energiafogyasztás (maximum 
üzemi nyomás) 40 W 50 W 52 W

Feszültség, frekvencia 230V 50Hz

IP védettség IP54

Méretek (h x sz x m) 205 mm x 173 mm x 202 mm
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Výrobky ALITA spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

ALITA štandardné lineárne vzduchové pumpy 
zodpovedajú  smernici pre strojné zariadenia 
Európskeho spoločenstva (CE).
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Az ALITA termékek teljesítik az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 
2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírásait.

Az ALITA standard lineáris levegőpumpák 
megfelelnek az Európai Közösség (CE) gépi 
berendezésekről szóló irányelvének.

OEM - pumpák sorozata
Alita_Lineáris levegőpumpák 

A standard pumpamodellek széles választéka mellett a gyártó eredeti berendezései – egyedi ipari alkalmazások-
hoz készült speciális, OEM-sorozatú lineáris levegőpumpák is szerepelnek kínálatunkban.

AL-6B
AL-15B
AL-20B

AL-6SB
AL-15SB
AL-20SB

AL-30B
AL-40B
AL-50B

AL-30SB
AL-40SB
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Az ALITA termékek teljesítik az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 
2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírásait.

Az ALITA standard lineáris levegőpumpák 
megfelelnek az Európai Közösség (CE) gépi 
berendezésekről szóló irányelvének.

OEM - pumpák sorozata 
Alita_Lineáris levegőpumpák 

AL-60B

AL-60SB

AL-80B
AL-100B

AL-80SB
AL-100SB

Nyomáscsatlakozó: 15 mm (2x)
Vákuumcsatlakozó: 10 mm
Méretek: 133x175x105 mm

 
Nyomáscsatlakozó: 15 mm (2x)
Méretek: 133x175x105 mm
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