
Gaminiai ALITA atitinka 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą nr. 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų 
naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. 

ALITA standartiniai tiesiniai oro siurbliai atitinka 
Europos ekonominės bendrijos direktyvas, 
taikomas statybinei įrangai.
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Radlinského 13 
034 01 Ružomberok 
Slovakijos respublika

Alita tiesiniai oro siurbliai 

03.05.2012

Modelis AL-6A/AL-6SA AL-15/AL-15SA

Srovė 0,1 A 0,2 A 

Galingumas 13 W 26 W

Triukšmo lygis 27 dB 29 dB

Masė 2,4 kg 2,4 kg

Maks. darb. slėgis 100 mbar

Matmenys I x P x A 150 mm  x 130 mm  x 111 mm

Įtampa, dažnis 230V 50Hz

IP padengimas IP54

Slėgio modeliai
AL-6A, AL-15A 

Slėgio ir vakuumo modeliai
AL-6SA, AL-15SA

Pateikta informacija yra pagrįsta nominalaus vieneto bandymų rezultatais. Specifikacija gali būti 
keičiama be perspėjimo.
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